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Аннотация

Настоящий документ является руководством оператора, содержащим сведения о назначении программного обеспечения, области применения, применяемых методах, классах решаемых задач, ограничениях для применения, минимальном составе аппаратных средств, а также сведения для обеспечения процесса общения оператора с программой в процессе ее выполнения.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Одной из принципиальных возможностей прибора является возможность изменения  пользователем пароля доступа к изменению конфигурации прибора при помощи внешней программы и подключения прибора по последовательному каналу (RS 232 или RS 485) к компьютеру. Назначением программы является чтение и изменение паролей доступа к конфигурации прибора, уставкам, настройкам интерфейса, а также возможность осуществлять поиск приборов (если не известен сетевой адрес прибора).

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Технические характеристики, требования к аппаратному и программному обеспечению

Программа предназначена для работы на персональной ЭВМ типа IBM - PC/AT с процессором не ниже INTEL Pentium, оперативной памятью не менее 16 Мбайт, свободное место на жестком диске не менее 10 Мбайт, видеоконтроллером PCI или AGP с памятью не менее 1 Мбайт, поддерживающего режим не менее 800 х 600 точек при числе цветов не менее 16, манипулятор типа «мышь» и один свободный порт RS 232.

Программный комплекс работает под управлением операционной системы Windows 9х / NT 4.

2.2. Комплект поставки

Электронный носитель с программным обеспечением НКГЖ.411969.001, включающим следующие файлы:

· Pas1730a.exe  - исполняемый файл программы НКГЖ.00031-01;

· Readme.txt – содержание диска с программным обеспечением и кратким описанием файлов;

· Pas1730a.doc  -  руководство оператора   НКГЖ.00031-01 34 01

2.3. Порядок установки

Установите дискету с программным обеспечением в накопитель компьютера и средствами операционной системы скопируйте файл «Pas1730a.exe» в любую директорию. При необходимости установите на рабочий стол Windows ярлычок программы  «Pas1730a.exe».

2.4. Подготовка к работе

2.4.1. Подготовьте к работе компьютер в соответствии с его эксплуатационной документацией.

2.4.2. Подключите ИРТ 1730У/А или ИРТ 1730D/А к последовательному порту (RS 232) компьютера в соответствии со схемой, указанной в руководстве по эксплуатации. При подключении прибора с интерфейсом RS 485 используйте преобразователь интерфейса RS 485 в RS 232 с автоматическим переключением направления передачи (RXD/TXD). При подключении прибора с интерфейсом RS 232, используйте трёхпроводную схему подключения ИРТ 1730У/А или ИРТ 1730D/А к компьютеру. Для корректной работы программы необходимо, чтобы к компьютеру был подключен только один прибор.

2.4.3. Включите питание прибора и компьютера.

Примечание. Включать прибор и компьютер можно 

         в любой последовательности

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1 Настройка программы

Запустите программу «Pas1730a.exe».
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После загрузки файла, на экране появится главное окно программы (рисунок 1).
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Главное окно программы






Рисунок 1

1 – кнопка определения номера неизвестного прибора;

2 – кнопка считывания паролей прибора;

3 – кнопка записи паролей в прибор;

4 – список номеров приборов подключенных к порту (RS 232) компьютера;

5 – номер прибора, с которого будет производиться чтение/запись паролей;

6 – скорость обмена;

7 – последовательный порт (RS 232) компьютера, к которому подключен прибор;

8 – пароль для доступа к уставкам;

9 – пароль для доступа к конфигурации прибора;

10 – пароль для доступа к настройкам интерфейса.

Приборы серии ИРТ 1730У/А и ИРТ 1730D/А могут подключаться до 100 приборов к одному последовательному порту (RS 232), при этом приборы адресуются по номеру (выбор номера прибора – позиция 5, рисунок 1) от 1 до 254. При этом приборы, подключенные к одному последовательному порту, не должны иметь одинаковых номеров. Заводская поставка для всех приборов одинаковая: номер - 1, скорость обмена - 9600 бод. Однако эта программа требует подключения только одного прибора к последовательному порту (RS 232) по трёхпроводной схеме. Целью настройки программы является установка параметров канала связи с прибором.

Установите номер последовательного порта (RS 232), к которому подключен прибор (позиция 7, рисунок 1). Установите скорость обмена (позиция 6, рисунок 1), которую в данный момент поддерживает прибор. Установите номер прибора (позиция 5, рисунок 1).

3.2 Настройка паролей прибора

3.2.1 Настройка паролей прибора производится с помощью программного файла «Pas1730a.exe» и включает:

· загрузку текущих паролей прибора;

· редактирование паролей прибора;

· запись паролей в прибор.

3.2.1.1. Загрузка текущих паролей прибора.

Для загрузки текущих паролей прибора в программу компьютера, нажмите кнопку «Считать» (позиция 2, рисунок 1). Программа начнет считывать текущие пароли выбранного прибора.

Если прибор был неверно подключен, неправильно установлены параметры связи, или отсутствует питание, на экран будет выведено сообщение оператору, изображенные на рисунках 2, 3.

                        Рисунок 2                                                     Рисунок 3   

Далее следует нажать кнопку «Cancel», устранить причину, вызвавшую это сообщение, и повторить операцию чтения. После успешного завершения операции чтения в программе (позиции 8, 9, 10, рисунок 1) появятся пароли, которые установлены в выбранном приборе.

3.2.1.2 Редактирование и запись паролей в прибор. 

Параметр «Пароль» – это последовательность из четырех символов, которую необходимо ввести с клавиатуры прибора, чтобы получить доступ к изменению уставок, конфигурации прибора, настройкам интерфейса с клавиатуры. Пароль состоит из четырёх символов, каждый из которых может быть либо цифрой от 0 до 9, либо символом от А до F. После установки пароля необходимо нажать кнопку «Установить» (позиция 3, рисунок 1) для записи в прибор.

3.3 Поиск приборов

Если у прибора не известны параметры обмена  с компьютером (сетевой номер, скорость обмена), в программе предусмотрена функция автоматического перебора сетевых номеров от 1 до 254. Для этого установите номер порта RS 232, к которому подключен прибор (позиция 7, рисунок 1), установите предполагаемую скорость обмена (позиция 6, рисунок 1). Нажмите кнопку «Поиск». После этого в течение нескольких минут будет осуществляться попытка связаться с приборами, имеющими номера от 1 до 254. После окончания поиска обнаруженный прибор будет показан в окне (позиция 4, рисунок 1). Если ни один прибор не обнаружился, попробуйте повторить поиск с другими значениями скорости обмена (позиция 6, рисунок 1).
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