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1. Введение

Настоящий документ является руководством оператора, содержащим сведения о назначении программного обеспечения, области применения, применяемых методах, классах решаемых задач, ограничениях для применения, минимальном составе аппаратных средств, а также сведения для обеспечения процесса общения оператора с программой чтения значений каналов прибора в процессе ее выполнения.

2. Назначение

Программа “BPR03 USER CONFIG” предназначена для  задания конфигурации прибора БПР 03  и изучения работы прибора, в условиях пользователя и сервисных центрах.

3. Технические характеристики, требования к аппаратному и программному обеспечению.

Программа может быть установлена компьютер совместимый с PC AT с процессором не ниже Celeron 366 .  Требования к оперативной памяти : не менее 2 Гб. Требования к жесткому диску: свободное пространство не менее 4 Mb. Требование к монитору: SVGA не менее 15 дюймов, с разрешением не менее 1280x720 16 цветов ,  17 дюймов, 32 битные цвета). При меньшем размере экрана придется двигать окно программы в линейках прокрутки. Операционная система Windows 7 или 10 (запуск от лица администратора). У компьютера должен быть установлен преобразователь интерфейса с виртуальным com портом, работающим через  USB. 
4. Комплектность поставки

Исполняемый файл на электронном носителе и этот файл справки в виде электронного документа.

5. Установка

Специальной установки программа не требует. Перед началом работы необходимо в том месте диска, куда необходимо установить программу завести каталог.  В этот каталог необходимо скопировать все поставляемые на носителе файлы. Для удобства работы можно для exe файла создать ярлык и перетащить его в любое требуемое место.

6. Подготовка к работе

Сделать операции из предыдущего пункта.  Запустить программу двойным нажатием по имени исполняемого файла.  При этом программа запустится и создаст файлы необходимые ей для работы.  Выйдите из программы. При следующем запуске программа готова к работе.

7. Работа с программой

 Если необходимо изменить какую-то одну или несколько ранее заданных настроек прибора, предварительно прочитайте ранее заданные параметры из прибора, нажав на кнопку “Прочитать”.  По окончании чтения можно отредактировать нужное. Все параметры записываются при нажатии кнопки “Записать”
7.1. Элементы настройки работы программы
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Рисунок 7.1. Настройка параметров обмена.
7.1.1. Задание параметров связи с прибором
· COM порт – параметр “ПОРТ” , 
· скорость обмена(1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200) – параметр “СКОРОСТЬ”, 
· паритет (нет, четный, нечетный)- параметр “ПАРИТЕТ”
· сетевой номер прибора(0…247) – “СЕТЕВОЙ АДРЕС”.
В окне “ДОСТУПНЫЕ ПОРТЫ” отображается список портов доступных для выбора. Список обновляется при нажатии на кнопку “Обновить список портов”.

После задания параметров обмена с прибором можно проверить связь с прибором. При нажатии на кнопку “Проверить связь” у прибора должен на несколько секунд замигать экран.
7.2. Элементы закладки “Измеренное значение”.
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Рисунок 7.2. Чтение измеренных значений.

7.2.1. Чтение измеренного значения текущего расхода.

При нажатии на кнопку “Прочитать” происходит чтение текущего значения расхода и накопленных объемов.  
7.2.2. Циклическое чтение измеренного значения текущего расхода.

При нажатии на кнопку “Циклическое чтение” включается режим циклического чтения измеренного значения из прибора. Для остановки режима нужно нажать на кнопку “Остановить чтение”.

7.2.3. Сброс результатов накопления прошедшего объема.

Для сброса накопленных объемов необходимо нажать на кнопку “Сброс накопленного объема” при этом величины накопленных объемов и время накопления будут сброшены.
7.2.3. Состояние измерения.

Сообщение о достоверности измерения. В случае возникновения события, делающего невозможным использование результата измерения, окна параметров результата измерения делаются желтыми, а в окне состояния измерения появляется краткое указание причины.

"Обслужив. "-включен режим прямого доступа к измерительному модулю .
"Очист. электродов  "- идет очистка электродов.
"SENS_NO_PARAM  "- при включении питания прибора не удалось прочитать данные из модуля измерения.
"АЦП "- в модуле измерения ошибка, связанная с измерением.
"Сенс. "- ошибка в модуле измерения.
"НПИ "- полученное измеренное значение выходит за нижнюю границу допустимых значений.
"ВПИ "- полученное измеренное значение выходит за верхнюю границу допустимых значений.
"PWR "- напряжение питания выходит за допустимые пределы.
"EEPROM " - ошибка чтения значений из памяти.
"BED_IZM " – не удалось правильно провести измерение.
"BED_SUBST " – ошибка связанная со средой, для которой определяется расход.
“EMPTY_PIPE "- пустая труба.
"NOISE_ERR " – слишком зашумленный сигнал при измерениях.
"SENS_NO_RPL " – измерительный модуль не отвечает.
"SENS_TO_TECH " – измерительный модуль в режиме диагностики или обслуживания.
7.3. Закладка “Настройки работы”.
7.3.1.Настройки измеренного значения.
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Рисунок 7.3. Настройка измеренных значений.

7.3.1.1. Единицы,  в которых будет отображаться накопленный объем.
Метры кубические или литры.
7.3.1.2.Тип отображаемого накопленного объема.

Положительный, отрицательный, по модулю,  суммарный.

7.3.1.3. Параметр отсечки объемного расхода.

Величина в % от диапазона измерения. Если в результате измерения получается значение не превышающее по модулю эту величину – при дальнейшей обработке она будет приравнена нулю.
7.3.2.Настройки дискретного выхода.
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Рисунок 7.4. Настройка выхода.

7.3.2.1. Тип выхода.
 Пользователю доступно задание частотного или импульсного типа выхода 2.

7.3.2.2. Расход для частоты 10000Гц.
 Пользователю доступно задание частотного или импульсного типа выхода 2.

7.3.2.3. Расход для частоты 0 Гц.

7.3.2.4. Частота ошибки Гц.

Значение частоты, которое будет выдаваться на выход при обнаружении в измерении ошибок.
7.3.2.5. Объем в литрах соответствующий 1 импульсу.
 Пользователю доступно задание частотного или импульсного типа выхода 2.

7.3.2.6. Длительность активной части импульса мс.

7.3.2.7. Минимальная длительность пассивной части импульса мс.
7.3.3.Настройки параметров обмена.
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Рисунок 7.5. Настройка параметров обмена.

В этой закладке можно сменить параметры сетевого обмена прибора, скорость обмена.  После того, как нажата кнопка “Записать ”, новые параметры будут записаны в модуль и будут приняты к исполнению.  Чтобы программа не потеряла связь с этим модулем, все коммуникационные параметры самой программы также сменят значения на новые.

7.3.3.1.  Скорость обмена.
Скорость обмена данными прибора из диапазона скоростей: 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200.

7.3.3.2. Сетевой номер.
Номер из диапазона номеров 1-247.
7.3.3.3. Паритет.
Паритет при обмене : без паритета, четный, нечетный.

7.3.3.4. Заводские параметры.
 Заводской номер, дата выпуска, версия ПО.
7.3.4.Настройки встроенных часов.
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Рисунок 7.6. Задание времени и даты.

7.3.4.1. Время.

Задание времени и даты встроенных в прибор часов.
7.3.5. Очистка электродов.
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Рисунок 7.7. Включение очистки электродов.

7.3.5.1. Включение и выключение очистки электродов.

7.3.5.2. Задание времени максимального включения электродов.
7.3.6. Настройка архивации.
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Рисунок 7.8. Задание интервала архивации.

7.3.6.1.  Задание интервала времени записи в архив.

Если прибор оснащен модулем архивации измеренного значения, можно задать интервал времени через которое будет происходить запись в архив.
7.3.7. Задание пароля экранного меню.
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Рисунок 7.9. Задание пароля экранного меню.

7.3.7.1. Пароль экранного меню.

Задание пароля меню прибора. При задании 0, пароль не спрашивается.
8. Сообщения об ошибках

8.1. Сообщения программы. 

На  разных этапах выполнения программы пользователю могут выдаваться сообщения об ошибках или предупреждения. 

“При приеме не принято ожидаемое число символов” -  ошибка, которая может отображаться в  окне “Состояние  обмена” закладки “Текущие значения” или в окнах сообщений при действиях по нажатию кнопок на других закладках.  Данная ошибка может возникнуть при неответе  прибора; паузах, в принимаемые данные, вносимые линейным оборудованием; занятием ресурсов компьютора каким–либо процессом.

“При приеме в ответе указан  адрес не того устройства, к которому был запрос” эта ошибка может возникнуть при обращении к датчику не под его номером, а с номером 0.  В данном случае операция обмена с датчиком, как правило, прошла успешно и данная ошибка только показывает, что используется универсальный номер.

В некоторых случаях возможно появление сообщения “Ошибка паритета”.

В случаях появления этого и других сообщений, связанных с ошибками связи с прибором, необходимо проверить параметры связи, с которыми программа пытается обмениваться с прибором; параметры связи, которые указаны преобразователю интерфейса, а так же электрическое подключение преобразователя интерфейса к линии (наличие нагрузочных резисторов на концах линии и наличие поляризующих резисторов на передающем конце линии, в некоторых преобразователях интерфейса они могут быть встроенными, а в некоторых отсутствовать). 

В случае невозможности перевести введенные значения в числа  в полях на закладке “Параметры датчика” будут выдаваться сообщения, указывающие, что именно не удалось разобрать.

9. Форматы файлов данных

9.1. Формат файла dev.dat
[COM_SETTINGS]

Number=1       Номер com порта ,1 означает первый

Settings=9600,O,8,1   Скорость обмена , нечетный паритет, 8 бит данных, один стоп бит
[DEVICE]

EnableNetAdrr=1   Эта строка не играет значения

NetAdrr=1    Сетевой адрес прибора
[LOG]

UseLogFile=1      1 означает что будем писать файл посланных команд и ответов

LogFileName=COM.txt     имя файла с посланными командами и ответами

[SETTINGS]

TimeOut=2000 время ожидания ответа от прибора

TimeGapPrg=0 дополнительный временной зазор между байтами 
9.2. Формат файла настроек прибора prf
[TAB]

num=0     Номер закладки на которой вышли из программы или сохранили профиль 

[IZM]

izm_name=izm.txt  Имя файла в который будет писаться результат измерения

write_file=1 Разрешение записи файла измерений

9.3. Формат файла to.dat
 В этом файле содержаться величины значений, присваиваемые переменным структуры COMMTIMEOUTS.

[TIME_OUTS]

RTTM19200=24

RIT19200=24

Что означает:
RTTM19200=24 для скорости 19200 будет использоваться ReadTotalTimeoutMultiplier=24 
RIT19200=24 для скорости 19200 будет использоваться ReadIntervalTimeout=24
Меняя эти значения, можно подобрать значения, работающие без сбоев на данной машине, с данным линейным оборудованием, при конкретных запущенных процессах на компьюторе.
10. Схема электрическая кабеля для связи прибора с компьютером.

Для подключения датчика к компьютеру необходимо использовать преобразователь интерфейса и кабель с распайкой, показанной на рисунке:
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 Рис 10.1. Подключение прибора к компьютору через преобразователь интерфейса НПП Элемер EL4020 (номера контактов прибора уточняйте в паспорте для конкретного исполнения корпуса!). 

Возможно два варианта подключения.  В случае, когда модуль расположен рядом с преобразователем интерфейса и компьютором, провод C (присутствует на 8 контакте корпуса АГ 03) можно не использовать так, как показано на Рис 10.2. Если же необходимо работать с прибором или приборами, расположенными на большом расстоянии (более 15 метров), то при подключении нужно соединить общие провода С интерфейсов прибора и преобразователя интерфейса. 
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Рис 10.2. Подключение приборов к компьютеру через преобразователь интерфейса НПП Элемер EL4020 при небольшой дальности связи в спокойной электромагнитной обстановке (номера контактов прибора уточняйте в паспорте для конкретного исполнения корпуса!). 
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Рис 10.3. Подключение прибора к преобразователю интерфейса при расстоянии более 15 метров при использовании соединений земель интерфейсных частей (номера контактов прибора уточняйте в паспорте для конкретного исполнения корпуса!).

Допустимо соединять до 32 приборов.  Длина кабеля от ПИ до дальнего прибора не более 1200 метров. Приборы обходятся одним кабелем, не допускается выполнение промежуточных отводов. 
 Важно! Если вы используете преобразователь интерфейса не EL4020RS,   убедитесь, что преобразователь интерфейса обеспечивает поляризацию линий данных A B !
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